VERTRAG UBEF^E INTERNATIONALE ZUSAM|/IENAnDi:iT AUF PCM 

^ GEBIET DES PATENTWESWs | f^^^ ^ g ^PR m" 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGsiERICHT ~ 

(Artlkel 36 und Regel 70 PCT) 



PCT 



Aktenzelchen des Anmelders oder Anwalts 
EMK26208-WO 


WEITERES VORGEHEN slehe Mlttellung Qber die Obersendung des Intematlonalen 

vorlaufigen PrOfungsberichts (Fomiblatt PCT/IPEAM1 6) 


Internationales Aktenzelchen 
PCTOE 03/00928 


Intemafionales Anmeldedatum (TagA^onaWahr) Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
20.03.2003 26.03.2002 


Internationale Patentklassifikatlon (IPK) odernatlonale Klassifikatfon und IPK 
G05B19/418 


Anmelder ' " 

EMKA BESCHLAGTEILE GMBH & CO. KG et al. 



Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen PrQfuna 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBllch dieses Deckblatts. 

S AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handeit es sicli um Blatter mit Beschrelbungen, Anspruchen 
undA^der Zelchnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undAjder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venwaltungsrichtllnien zum 

PCT). 

Dieise Aniagen umfassen insgesamt 4 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I 1^ Grundlage des Bescheids 

II □ Priorltat 

I II □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Elnheitllchkeit der Erfindung 

V la BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VII I □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Elnreichung des Antrags 
22.10.2003 


Datum der Fertigstetlung dieses Berichts 
28.04.2004 


Name und Postanschrift der mit der Internationalen PrOfung 
beauftragten Behdrde 

^ Europaisches Patentamt 
^ D-80298 MQnchen 
Mfi Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
=^ Fax: H^9 89 2399 -4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Hasubek, B % 

Tel. +49 89 2399-6939 ^ 



onnblatl PCT/IPEA/409 (Deckblatl) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03 yD0928 

I. Grundlage des Berichts 

^ ' "^'^'^w "^"^ Bestandtelle der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Auftorderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunalich 
eingereicht und smd ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70, 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 , 2, 6-1 0 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

^' ^' 4^ eingegangen am 04.02.2004 mit Schreiben vom 04.02.2004 

Anspruche, Nr. 

2"'* 2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 eingegangen am 04.02.2004 mit Schreiben vom 04.02.2004 

Zeichnungen, Blatter 

in der ursprQngiich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
Slffi? -^To^i'^"^^ Anmeldung eingereicht worden ist, zur VerfQgung oder wurden In dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden In dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: ^ 

° fnlclTRegd 23^?b)^'^®^^""^' Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

° 2o4'nTsf (nfchte^ internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosaureseauenz ist rii« 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durc^^^^^ ^ 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schrlftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 
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□ Zelchnungen, Blatt: 

5- □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehait in der ursprQnglich 
eingerelchten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V- Begrundete Feststellung nach Aitikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-12 



Nein; Anspruche: 



2. Unterlagen und Erkiarungen: 
slehe Beiblatt 
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1 . Die Erfindung betrifft ein Oberwachungs- und Steuerungssystem fur wenigstens 
einen Schaltschrank, das eine elektrisch arbeitende Verriegelungseinheit und eine 
Mehrzahl von iiber einen Datenbus verbundene Module aufweist, die einen 
IVlilcroprozessor umfassen. 

Ein derartiges System ist zum Beispiel aus der Gebrauchsmustersohrift DE 200 
17 057 U1 (S. 10, Zeilen 3-5, S. 12, "Netzwerl<" und S. 13, letzter Absatz) 
bekannt, wobei die einzelnen l\/lodule iiber den Datenbus an ein zentrales 
Steuergerat angesohlossen sind (Fig. 12). 

2. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es ein Obenwacliungs- und 
Steuemngssystem fiir einen Schaltscfirank zur Verfugung zu stellen, welches 
leicht enweiterbar ist und eine hdhere Betriebssicherheit aufweist. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB jedes Modul jeweils nur 
fur die Steuemng einer einzelnen Funktion ausgelegt ist und jedes der Module 
unabhangig von anderen Modulen zugefuhrte Signale verarbeitet und als 
Verarbeitungsergebnis ein Entscheidungssignal abgibt. Es handelt sich somit um 
ein dezentrales System ohne zentrales Steuergerat. 

Diese Merkmale in Kombination sind weder aus DE 200 17 057 U1 noch aus den 
anderen im Intemationalen Recherchebericht zitierten Druckschriften bekannt. Die 
Anmeldung erfullt somit die Erfordemisse des Artikels 33(2) PCT. 

3. Drucksohrift XP26281 5, S. 332 zeigt, daB Inteiligente Sensor und Steuermodule 
zu leitechnisohen Gebilden verbunden werden konnen, die von zentralen 
Leitsystemen unabiiangig sind. Drucksohrift XP262261 , S. 58, linke Spalte zeigt, 
daB inteiligente Sensoren und Aktuatoren in verteilten Systemen selbstandig 
Entscheidungen Treffen konnen. Es findest sich jedoch kein Hinweis, warum der 
Fachmann das Wissen dieser Druckschriften in naheliegender Art und Weise mit 
der Lehre des Dokuments DE 200 17 057 U1 kombinieren wurde. 

Somit wird der Gegenstand weder von den genannt noch von den weiteren im 
Intemationalen Recherchebericht genannten Druckschriften nahegelegt, erfQIlt 
folglich die Anforderungen des Artikels 33(3) PCT. 

4. Die Erfindung ist industriell anwendbar und entspricht daher den Anforderungen 
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des Artikeis 33(4). 

5. Bei einer Weiterverfolgung in Region Europa, ware der unabhangige Anspruch in 
zweiteiliger Fonii mit den aus DE 200 17 057 U1 bekannten Merkmalen als 
Praambel anzugeben. 
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P a t e n t a n s p r ll c h e 



t)benvachung5-- und Steuerungssystem fur wenigstens einen^ durch 
eine Bedienerperson offen- und schliefibaren Schaltschrank^ wobei 
der Schaltschrank eine elektrisch arbeitende Verriegelungseinheit 
(17) zuuL Verriegein und zum Freigeben seines Tfiryerschlusses 
aufweist und wobei eine Mehrzabl von fiber einen dem 
Informationsaustausch dienenden Datenbus (1 1) verbundenen und 
jeweil^ nur fur die Steuerung einer einzelnen Funktion ausgelegten 
Modulen mit abgeschlossenem Funktionsumfang vorgesehen ist:, 
wobei jedes der einzelnen Module einen Mikroprozessor zur 
Signal verarbeitung aufweist und die Mikroprozessoren der 
verschiedenen Module unabhSngig voneinander die ihnen 
zugef^brten Signale verarbeiten und ein Entsobeidungsignal ais 
Verarbeitungsergebnis abgeben. 
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Kapazitatsreserven ungenutzt. Wird andererswts der Mikroprozessor den 
aktuellen Anforderungen an das Oberwachungs- und Steuemngssystem bei 
dessen Installation entsprechend ausgelegt, so ist eine Erweiterung des 
Anforderungsproflls tmr mOglich, wenn ein neaer Mikroprozessor mit 
entsprechend grOBerer Verarbeitungskapazitit eingesetzt wird, was 
ebenf^ls aufwendig ist. Als weiterer Nachteil ist za nezmen. da0 eine 
FunktionsstOrung bzw. ein Ausfall des Mikroprozessors bei dem 
bekannten Oberwachungs- und Steuemngssystem zu einem Ausfall der 
gesamten Steuerung dieses Schaltschrankes fiihrt, was erhebliohe Folgen 
far die.Betriebssicherheit derartiger Einrichtungen haben kann. 

In der DB 200 17 057 Ul ist ein elektronisches VerscMuB system 
bescbrieben, bei welchem ebenfails eine Verriegelungseinheit, fur den 
Qri£EhebeI des VerschluBsystems vorgesehen ist. Die Verriegelungseinheit 
ist modular aufgebaut und umfaBt ein sogenanntes Gmndmodul mit dem 
mechanisch bewegten, jedoch elektrisch angetriebenen Riegel und einer 
zugeordneten Energieversorgung sowie ein sogenanntes 
Applikationsmodul, welches Bestandteil des Gmndmoduls ist und darin 
auswechselbar angeordnet ist. Der Gegenstand der DE 200 17 057 Ul 
richtet sich auf den Einsatz unterschiedlicher Bedientechniken f&r die 
Verriegelungseinheit, und demzufolge sind unterschiedliche Ausf^hrungen 
jgS-APldifcgjloPgmoduls jew eils fiir unterschiedliche Bed ientechniken 
eingerichtet, wozu das Grundmodul und/oder das jeweilige 
Applikationsinodul einen Mikroprozessor aufweisen kdnnen. Andere 
Steuerungsm6glichkeiten als das Zusauinicsnwirken zwischen der 
Verriegelungseinheit (Grundmodul) und dem eingesetzten 
Applikationsmodul siiad nicht angesprochen. 
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Der Eiftndung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein t^berwachungs-* und 
SteueruBgssystem ftlr einen Schaltschrank zur Verfugung stellen^ 
welches in seiner Auslegung flexibler ist und bei dessen Einsatz die 
Betriebssicherheit des Systems insgesamt verbessert list. 

Die Losung dieser Aufgabe ergibl sich einschlieClicli vorteilhafter 
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Brfindung aus dem Inhalt der 
Patentanspruche, welche dieser Bescbreibung nachgestellt sind. 

Die Erfindung sieht im einzelnen ein Oberwachungs- und 
SteuerungssystexD vor, wobei der Schaltschrank eine elektiisch arbeitende 
Verriegelungseinbeit zum Verriegeln und zum Freigeben seines 
Tfirverschlusses au:^eist und wobei eine Mehrzahl yon Qber einen dem 
Informationsaustausch dienenden Patenbus verbundenen und jeweils nur 
far die Steuerung einer einzelnen funktion ausgelegten Modulen mil 
abgeschlossenem Funktionsumfang vorgesehen ist, wobei jedes der 
einzelnen Module einen Mikroprozessor zur Signalverarbeitung aufweist 
und die Mikroprozessoren der verschiedenen Module unabhtogig 
voneinander die ihnen zugeftibrten Signale verarbeiten und ein 
Entscheidungsignal als Verarbeitungsergebnis abgeben: 

Mit der Erfindung ist der Vortetl verbunden, dafl die in einem 
Oberwachung8-> und Steuerungssystem zu installierenden Funktionen bzw. 
Fanktionsprfifungen getrennt ausgelegten und mit eigener Intelligenz in 
Form von unabh&Dgig voneinander installierten Mikroprozessoren 
versehenen Modulen zugewiesen sind, die jeweils eine in sich geschlossene 
Signalverarbeitnag durchfuhrcn. So sind naoh Ausfuhrungsbeispielen der 
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Erfmdung getrennt arbeitende Bedienmodule, Eingabemodule, 
Griffinodule^ Steuennodule» Kommunikationsmodule oder Seasoiinodule 
vorgesehen, die jeweila aber einen eigenen Mikroprozessor verf&gea. Die 
vorstehende Aufzfthlang der entsprechend dem jeweiligea 
Anforderungsprofil an das t)l9erwaclLangs« und Steuerungssystem zu 
installierenden Module ist nicht abschlieBend; der Hinweis laBt den 
wesentlichen Vortetl des erfindungsgem&0en Cberwachungs^ und 
Steuerungssystems gegenliber dem Stand der Teohnik erkennen, dafi einer 
Vertoderung des Anforderungsprofils in einfacher Weise dadurch 
Rechnung getragen werden 
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1 . This international pieliminaiy examination report has been prepared by this International Preliminaiy Examinmg Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of die report 
Priority 

Non-establishment of opinion witti regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations si^porting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 
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I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:'*' 
I I the international application as originally filed 
the description: 

pages 1,2,5-10 

pages 

pages 



, as originally filed 

, filed with the demand 



3,4,4A 



, filed with the letter of 04 February 2004 (04.02.2004) 



the claims: 



2-12 



pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 



filed with tile letter of 04 February 2004 (04.02.2004) 



tiie drawings: 



1/1 



pages 
pages 



, as originally filed 

, filed witii tiie demand 



. , filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 



pages 



, as originally filed 

. , filed with the demand 



. , filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (xmder Rule 23.1(b)). 

□ 

the language of publication of the intemational application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of intemational preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino add sequence disclosed in the intemational ^>plication, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the intemational application in written form. 

filed together with the intemational application in computer readable form. 

furnished subsequentiy to this Authority in written form. 

furnished subsequentiy to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
intemational application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
I — I beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).'>"* 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 J 6 
and 70J7), 

**Any replacement sheet containing such amendments must be r^erred to under item J and annexed to this report. 
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^' 2Ltir.?nH ""J*** "^S^"*^ *^ «*«P industrial applicability; 

citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-12 



1-12 



1-12 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. 



Citations and explanations 



The invention relates to a monitoring and control 
system for at least one switch cabinet that has one 
electrically operated locking unit and a plurality 
of modules with microprocessors, said modules being 
interconnected by means of a data bus. 



A similar system is known from, for example, 
the utility model document DE 200 17 057 Ul 
(page 10, lines 3-5; page 12, ^^network''; page 13, 
final paragraph) , the individual modules according 
to said document being connected via the data bus to 
a central control device (figure 12) . 

The problem addressed by the present invention is 
that of providing a monitoring and control system 
for a switch cabinet, said system being easy to 
extend and having a high level of operational 
security. 

The problem is solved according to the invention in 
that each module is designed for the control of a 
single function only, and each of the modules 

/. . . 
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processes input signals independently of the other 
modules, emitting a decision signal as its 
processing output • Thus, the system in question is 
decentralised and has no central control device. 

These features in- combination are not known from 
DE 200 17 057 Ul or from any of the prior art 
citations of the international search report. The 
application therefore satisfies the requirements of 
PCT Article 33 (2) . 

3. Document XP262815 (see page 332) discloses that 
intelligent sensor and control modules can be 
connected to instrumentation and control 
configurations which are not dependent on central 
control systems. Document XP262261 (see page 58, 
left-hand column) discloses that intelligent sensors 
and actuators in distributed systems are capable of 
independent decision-making. However, there is no 
reason why it might be obvious to a person skilled 
in the art to combine the knowledge of said 
documents with the teaching of DE 200 17 057 Ul . 

Thus, the subject of the present application is not 
obvious from the above prior art or from the 
remaining documents cited in the international 
search report and consequently satisfies the 
requirements of PCT Article 33(3) . 

4. The invention is industrially applicable 
and therefore meets the requirements of PCT 
Article 33 (4) . 

/... 
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Upon entry into a further European phase, the 
independent claim should be drafted in the two-part 
form, the features known from DE 200 17 057 being 
set out in the preamble. 
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